
 

  

FETTENTFERNER 0404 
Preparat non spumant, cu proprietati dezinfectante, pentru eliminarea 
contaminarii organice. 

 

Pentru uz profesional.   

Proprietati si utilizare: Lichid alcalin pentru spalarea si dezinfectarea sistemelor circulatorii de conducte, rezervoare, 
rezervoare de fermentare, sisteme de umplere, si pentru masini de spalat automate, cu sectiuni 
multiple. Produsul contine inhibitori de coroziune. 

Instructiuni de 
utilizare: 

Concentratie: 1.0-3.0%  
Temperatura: 20-55ºC  
Timp actiune:- bactericid: 5-30 minutes 

-fungicid: 15-30 minutes 
Conditii de utilizare in masini de spalat industriale: 
   -temperatura: 50ºC 
   -timp actiune: 30-60 seconds 
   -concentratie: 0.1 - 1.5% 
Clatiti suprafetele si echipamentele tratate cu apa potabila. 

Timp de ventilare: Nu se aplica. Preparat pentru curatarea si dezinfectarea sistemelor inchise.  

Ingrediente: Ingredient activ: 33 g/ 100 g hipoclorit de sodiu, hidroxid de sodiu, agent de sechestrare. 

Specificatii tehnice: Aspect Lichid clar, galben 

pH (1% solutie la 20ºC) 12.11 
 COD: 8.8 g O2/l 
 Continut nitrogen: nu contine 
 Continut fosfor: 1.2 g/ l 
Depozitare: Pastrati intr-un loc bine ventilat, la temperaturi intre +10ºC to +25ºC. Protejati de razele soarelui 

si caldura. 
Managementul 
deseurilor: 

Returnati ambalajul gol la furnizor. A se evita contaminarea apei si a solului cu produs concentrat. 
In caz de deversare accidentala diluati preparatul.. 

Proprietati biocide: 1. Proprietati bactericide pe suprafete conform PN-EN 13697:2001 in 5 minute, la temperatura 
20ºC, in coditii de contaminare grele, la concentratie de 1,2% in apa dura.  
2. Proprietati fungicide pe suprafete conform PN-EN 13697:2001 in 15 minute, la temperatura 
20ºC, in coditii de contaminare grele, la concentratie de 1,2% in apa dura.  
3. Proprietati bactericide pe suprafete conform PN-EN 1276:2000 in 5 minute, la temperatura 
20ºC, in coditii de contaminare grele, la concentratie de 1,2% in apa dura.  
4. Proprietati fungicide pe suprafete conform PN-EN 1650:1997 in 15 minute, la temperatura 
20ºC, in coditii de contaminare grele, la concentratie de 1,2% in apa dura.  
5. Proprietati biocide asupra Listeria monocytogenes, Salmonella enterica, Escherichia coli, 
conform PN-EN 1276:2000  in 30 minute, la temperatura 50ºC, in coditii de contaminare grele, la 
concentratie de 0,5% in apa dura. 
5. Proprietati biocide asupra Candida albicans,  conform PN-EN 1650:2008  in 30 secunde, la 
temperatura 50ºC, in coditii de contaminare grele, la concentratie de 0,5% in apa dura. 

Autorizatie pentru 
produs biocid 

 
3040/07 

Certificat NIZP-PZH HŻ/4271/2009 
Masuri de prim ajutor: Pentru informatii cu privire la masurile de prim ajutor consultati Fisa de securitate. In cazul 

contactului cu ochii sau pielea, spalati imediat cu multa apa. In caz de accident prin inhalare se 
transporta victima in afara zonei contaminate. In caz de inghitire se clateste gura, apoi se bea 
multa apa. Daca este necesar consultati medicul. 
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